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  .مرتبط هستند گریکدیبه  یشوند که توسط کفساز یطراح یدوم بصورت احجام جداگانه ا یو در درجه  هیکوه پا عتیاول هماهنگ با طب
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ش کوه به پر ارز یخواسته شده از کم ارزش در پا یسلسله مراتب فضاها تیشود پس رعا شتریب دیارزش فضاها با میشو کیدر دامنه کوه نزد

  .در حل جوشش آب مهم است

به  دیمحل نبا نیکند. ا یفضاها را سامانده ریداده و سا لیتشک یهندس -کیارگان یتواند محور یکوه م نییحرکت آب به سمت پا یطرف از

  .و حرکت انسان کمک کند دیداشته باشد تا به تنوع د دیبا یهندس ییشکست ها یدارا ییحرکت کند بلکه در مکانها میصورت مستق

  .بخشد یخاص یغنا یبه طراح تواندیم زیو ... ن خانهیخواسته شده مانند نمازخانه، چا یربناهایسقف، جداره و ز یبا آب رو یباز نجایا در

  .خاص بخشد یباشد که به فضا ارزش یطور دیبا شودیکه داخل آن م ییآب و نورها سیتقد یفضا فرم
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  .معمار مشخص کند یرا برا یطراح یکل یراهکارها تواندیم نجایاز مقطع در ا یطراح
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بهتر آنها  شیه نماب زیاز بناها ن یمورد یوهایجذاب خواهد شد. علاوه بر آن پرسپکت اریبه بالا بس نییاز پا یانسان یدهایمعمولاً د ،ییفضاها

  .کندیکمک م
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